
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti 
 

• Udržuje vstřikovací systém v perfektní čistotě; 

• Zabraňuje znečištění spalovacího prostoru; 

• Pohlcuje vlhkost přítomnou v palivu a usnadňuje 
startování; 

• Snižuje znečištění palivového a vstřikovacího systé-
mu a odstraňuje tak problémy typu: nepravidelný 
chod, exhalace, nadměrná spotřeba, obtížné starto-
vání…; 

• Zajišťuje trvanlivost mechanizmů, zvyšuje výkon 
motoru; 

• Zabraňuje tvorbě nánosů a úsad na sedlech ventilů; 

• Zlepšuje spalování a snižuje emise černého kouře. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Použití 
 

• Přidává se k palivu vždy po ujetí 4000 km; 

• Je-li znečištění vysoké, dávka se zdvojnásobí; 

 
Jedna dávka na plnou 50 l nádrž. 
 
 

Balení 
 
TITAN INJECTION DIESEL je dodáván v balení     250 
ml  
 
 
 
 

Charakteristika 
 

Vlastnosti Jednotka Údaje Zkouška dle 

Barva - jantarová - 

Hustota při 20 °C kg/m
3
 890 NFT 60101 

Bod vzplanutí °C < 50 NFT 60118 

 

    

TITAN  INJECTION  DIESEL PI-F 0111 

    
    

Speciální přísada do nafty určená především pro zajištění dokonalé čistoty  
vstřikovacího systému. Vhodný také pro motory s katalyzátorem. 
    


